Generatori
QEPR

~1 QEP R

e || generatore QEP R con avviamento automatico o da
remoto, garantisce un’energia potente e affidabile al primo
avvio, anche dopo lunghi periodi di fermo. Il rischio di danni
dovuti a un uso improprio o al sovraccarico sono minimizzati
dall'interruttore automatico differenziale incorporato.
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¥= CARATTERISTICHE PRINCIPALI / STANDARD

e Avviamento elettrico
e Serbatoio del carburante maggiorato

e Protezione magneto-termica
e [nterruttore automatico differenziale

e Strumentazione - voltometro (tutti i
modelli), contaore e misuratore di
frequenza (determinati modelli)

dell’olio

e Conformita alla normativa europea
in materia di inquinamento acustico

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI / OPZIONI

o Kit ruote

e ATB (Automatic Transfer Box) con

®Prese e Connettore per avviamento remoto :
. . : AMF (Automatic start on Mains
* AVR (Regolazione automatica della e Funzione di arresto del motore al Failure) incluso connettore
tensione) raggiungimento di un basso livello

® Avviamento e arresto remoto con
radiocomando con connettore

(benzina)

DATI TECNICI

QEP R A BENZINA QEP R A DIESEL

Frequenza nominale

Tensione nominale 230 400/230 230 400/230 230 400/230 230 400/230 230 400/230
Gorrente nominalein iy, 43 5,4 6,1 7 10,1 11,9 49 5,6 76 8,8
Gorrente dipiccoin iy, 53 6,3 71 8,3 11,9 13,9 5,9 6,9 8,8 10,3
e el 0,9 0,8 09 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8
Gapacita serbatoio I 18 18 18 18 2% 2 2 2 2% 2
Autonomia del
serbatoio a potenza ore 8,1 8,1 6,3 6,3 4,3 4,3 12,4 12,4 8,3 8,3
nominale
o 1x SCH 1x SCH 1x SCH 1x SCH 1x SCH 1x SCH
Configurazione S xS xS XSEH L 41x3PI6A +2x3P16A +1x3PIBA +2x3PI6A +1x3PIGA +1x3P32A
p +1x3P32A +1x5P16A +1x3P32A +1x5P16A +1x3P32A +1x5P16A

SCH: Schuko 2P+G 16A 3P16A: CEE 230V 2P+G 16A 3P32A:CEE 230V 2P+G 32A 5P16A: CEE 400V 3P+N+G 16A

Honda Honda Honda Honda Honda Honda Yanmar L100  Yanmar L100 Lombardini  Lombardini
Modello GX270 a GX270 a GX390 a GX390 a GX630 a GX630 a : : 25LD330 25LD330
. . ’ A ’ p adiesel a diesel . -

benzina benzina benzina benzina benzina benzina diesel diesel
Velocita nominale  giri/min. 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Corrente in uscita kWm 517 5.7 11 17 12 12 6,5 6,5 10 10
Cilindrata cm? 270 270 389 389 688 688 435 435 654 654
Tipo di avviamento Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico

-—————— ____

Potenza kVA 4,2

Livello di rumore -—————— ____

Pressione acustica
massima (LpA)a7m dB(A) 69
dB(A) 97

Potenza acustica
Peso
e dimensioni

massima (LwA)

Lunghezza

Larghezza mm 523 523 523 523 641 641 641 641 641 641
Altezza mm 557 557 557 557 667 667 696 696 667 667
Peso kg 69 81 89 92 190 187 115 125 159 162

*Non conforme alla normativa 2000/14/CE



